
Energizing Productivity

Sichere Bremswiderstände und 
aktive Energiemanagementgeräte
für elektrische Antriebe

 
Neuheiten
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 	PTC-Bremswiderstände 	 bis 140 Watt Nennleistung auf Kühlkörper, 
		  8 Baugrößen.

 	Drahtbasierte Bremswiderstände 	 bis 400 Watt Nennleistung, 35-fache Bremsleistung, 
		  11 Baugrößen.

 	Kombinationen 	 bis 8 kW Nennleistung, 35-fache Bremsleistung,  
		  >10 Ausführungen, Ausführung nach Anforderung.

 	Unterbaurahmen 	 bis 800 Watt Nennleistung, 35-fache Bremsleistung  
		  Ausführung nach Anforderung.

Ein weites Spektrum, das eine Lösung für jeden 
Einzelfall ermöglicht. Von 10 Watt bis 8 Kilowatt 
Nennleistung, Bremsleistungen von mehreren 
Hundert Kilowatt. Die meisten Produkte mit 
hoher Schutzart. Kompakt und vor allem: Sicher!

Sichere Bremswiderstände
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Sicherer Bremswiderstand, 
halogenfrei

Sicherer Aufsatz-
Bremswiderstand

BWD-K0xLIP65SG
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 	NEU PXTKX 	 Kurzzeit-USV mit 2 oder 4 kJ Energie,  
		  max. Anzahl Einsatz pro Stunde 40 bzw. 20 Mal. Dazu:

 	NEU PXTCX 	 zusätzliche Energie für PXTKX mit 2, 4 oder 6 kJ Energie, 
		  max. Anzahl Einsatz pro Stunde dann 13,5, 10 bzw. 8 Mal.

 	NEU PXTKX 	 im Klemmenkasten Schutzart IP66 mit 2 oder 4 kJ Energie, 
		  max. Anzahl Einsatz pro Stunde 40 bzw. 20 Mal.

 	NEU PXTTX 	 für raue Umgebungsbedingungen,  
	 	 besonders gegen Schwebstoffe in der Luft geschützt, 18 kW für 3 s.

 	PXTFX	 Universalgerät für alle Einsatzfälle mit 2 oder 4 kJ Energie, UL. Dazu:

 	PXTEX 	 zusätzliche Energie für PXTFX mit 2, 4 oder 6 kJ Energie, UL

 	PXTMX	 Aufsteckmodul für Kommunikation,  
		  Feldbusanbindung und/oder Netzstrombegrenzung, UL

 	KTS-C 	 anschlussfertige Schaltschrank-Systemlösung  
		  für zyklischen Betrieb und/oder Kombination mit USV-Funktion

 	KTS-U 	 anschlussfertige Schaltschrank-Systemlösung  
		  für Betrieb als unterbrechungsfreie Stromversorgung

 	NEU KTS-B	 anschlussfertige Schaltschrank-Systemlösung  
		  für Betrieb als unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Batterien.
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Optimaler Energiehaushalt für elek-
trische Antriebe und Gleichstrom-
netze. Das ist die zentrale Auf-
gabe der Geräte und Systeme von 
schuhschachtel- bis schaltschrank-
groß. Stets genau dimensioniert auf 
die Anforderungen der konkreten 
Anwendung. Die Produktivität der 
Maschine oder Anlage steht an 
erster Stelle.

Mehr Power & Energie für Antriebe

Aktive Energiemanagementgeräte 
und -systeme

KTS-C
KTS-U KTS-B

NEW

NEW
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 	skalierbares System
 	anschlussfertig
 	breites Einsatzspektrum
 	unterbrechungsfreie Wirkung

Sieben aktive Energiemanagementgeräte des Typs PXTRX sorgen dafür, dass ein Spitzenstrom von  
300 und ein Dauerstrom von 200 Ampere fließt.
Pro Batteriemodul stehen rund 5 MJ Energie zur Verfügung. Dauerleistungen bis 75 kW über einen 
Zeitraum von mehr als 15 Minuten sind mit einer Schaltschranklösung der Dimension H x B x T von   
2.000 x 1.200 x 600 mm möglich. Zyklenfest, nach Kundenanforderung dimensioniert und per  
Simulation bestätigt. Normgerecht abgesichert mit Entlademöglichkeit des Zwischenkreises.

Anforderungsgerechtes Applikationsengineering bis  
zum anschlussfertigen System mit Gewährleistung:  
Alles aus einer Hand.

Aktives Energiemanagementsystem 
KTS-B
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Ihre Vorteile

Technische Daten KTS-B

Parameter KTS-B2000 2x KTS-B2000

Maße mm (H x B x T) 2000 x 600 x 600 2000 x 1200 x 600
Bestückung bis ca. 5,9 kWh bzw. 21,2 MJ Energie 21,2 kWh bzw. 76,6 MJ Energie
Spitzenleistung bis ca. 36,5 kW 135 kW
Dauerleistung >15 Minuten ca. 21 kW 75 kW
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Speziell für den Einsatz als Kurzzeit-unterbrechungsfreie Stromversorgung für elektrische Antriebe konzi-
piert, bringt der PXTKX 2 oder 4 kJ an Energie mit.
Nach Anschluss der Erweiterungseinheit PXTCX stehen weitere 2, 4 oder sogar 6 kJ an Energie bereit. 
Der PXTKX ist in der Lage, 40 Ampere Strom für 1,25 Sekunden zu liefern bei einer Spitzenleistung von 18 
kW. Serienmäßig ist er mit je zwei digitalen Ein- und Ausgängen bestückt. Eine kleine LED zeigt stets den 
Betriebszustand an. Per optionaler Kommunikationskarte können Betriebsdaten ausgegeben werden.

Aktives Energiemanagementgerät
PXTKX
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PxTKX: 
Energiemenge, Wieder-
holrate und -zeit
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Nach Anschluss der Erweiterungseinheit 
PXTCX stehen weitere 2, 4 oder sogar 6 kJ 
an Energie bereit. 

PXTKX mit 2 oder 4 kJ Energie im Klemmenkasten mit Schutzart IP66 in der Größe B x H x L 120 x 300 x 
400 mm. Ideal für die Montage am Schaltschrank, um innen Platz zu sparen oder für Retrofit. Außerdem 
ist nun die Kombination mit der dezentralen Antriebstechnik möglich, sofern der Antrieb einen direkten 
Zugang zum Zwischenkreis bietet.

Die technischen Daten entsprechen dem PXTKX  
ohne Klemmenkasten/Umgehäuse.

Erweiterungseinheit
PXTCX

PXTKX im Klemmenkasten

 	für USV-Funktionalität optimiert
 	wirtschaftlich
 	 für Retrofit geeignet
 	 in hoher Schutzart verfügbar

Ihre Vorteile
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Aktives Energiemanagementgerät 
PXTTX
Das Gerät PXTTX wirkt als kurzzeitige, unterbrechungsfreie Stromversorgung für elektrische Antriebe und 
Gleichstromkreise. Es ist besonders gegen Schwebstoffe in der Luft geschützt. Das geschlossene Gehäuse 
und eine Entwärmung über Konvektion sorgen für den besonderen Schutz. Der Ausgleich von so ge-
nannten Brownouts, also die Überbrückung kurzer Spannungseinbrüche sowie der sichere und definierte 
Stillstand des elektrischen Antriebssystems bei Blackouts ist das Haupteinsatzgebiet des PXTTX.

Ihre Vorteile
 	USV-Funktionalität
 	Schutz vor Schwebstoffen
 	 leistungsfähig
 	kommunikationsstark

Individualisierung

Ihre Vorteile
 	 individueller Zusatznutzen
 	 Integration ins Corporate Design
 	 Identifikation mit der Lösung

PXTTX
Nennleistung [W] 	 18.000 für 3 s
Energievolumen pro Energiemodul [J]	 2.000
Maße L x B x H [mm] mit	 297 x 100 x 276
einem Energiemodul

Beispiele der Individualisierung der aktiven Ener-
giemanagementgeräte und -systeme gibt es viele. 
Manch ein Kunde möchte die Gehäuse in seiner 
Hausfarbe sehen, andere gar unter eigenem Logo. 
Die Dokumentation und das Labelling generell kann 
ebenfalls individualisiert werden. Die Möglichkeiten 
reichen weit, sprechen Sie uns an. 
Jüngst realisiertes Beispiel: Die Verbindung zwi-
schen dem aktiven Energiemanagementgerät PXTFX 
zum Energiemodul PXTEX mit verriegel- und ver-
schraubbaren Steckern, also die dauerhaft sichere 
Verbindung zu zusätzlicher, externer Kapazität.
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Reduzierung Netzlastspitzen 
per Plug & Play
Mit dem Aufsteck-Modul PXTMX werden die aktiven Energiemanagementgeräte PXTFX und PXTRX bzw. 
die Systeme daraus zu leistungsfähigen Lastspitzenreduzierern! Das Modul wird einfach aufgesteckt und 
vom aktiven Energiemanagementgerät erkannt. Über einen Stecker werden Klappringe zur Messung der 
Ströme der drei Eingangsphasen (AC) verbunden. Per Visualisierungstool PXTTerminal kann unabhängig 
vom Anfangswert über eine Spanne von 100 Ampere der Grenzwert des Eingangsstroms amperegenau 
eingestellt werden. Darüberhinausgehende Leistungsanforderungen werden vom aktiven Energiema-
nagementgerät bzw. -system bedient, das zuvor auf die applikationsspezifischen Anforderungen ausge-
legt wurde.

Beispielaufbau eines Antriebs-
systems mit Lastspitzenre-
duzierung durch PXTMX und 
Eingangsstrommessung in 
Verbindung mit PXTRX und  
Doppelschichtkondensator-Mo-
dulen.

Der Effekt der Leistungsspit-
zenreduktion kann sehr positiv 
ausfallen, hier am Beispiel einer 
Roboterzelle anschaulich dar-
gestellt, deren Anschlussleistung 
durch den Einsatz eines aktiven 
Energiemanagementsystems 
von rund 60 auf 10 kW reduziert 
werden konnte.

Einfach aufgesteckt 
und per grauem Kabel 
mit den klappbaren 
Strommessringen ver-
bunden, funktioniert 
das aktive Energiema-
nagementsystem nach 
vorheriger Auslegung 
per Plug & Play

Ihre Vorteile
 	einhalten eines definierten,  

	 maximalen Netz-Eingangsstroms
 	einfache Bedienung
 	amperegenaue Einstellung
 	Aktivierung per Plug & Play
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 	kompakte Lösung
 	hohe Schutzart
 	drei Bau-, vier Leistungsgrößen
 	breites Spektrum Widerstandswerte

BWD-K0xLIP65SG
3 Baugrößen, 4 Leistungsvarianten
Nennleistung [W] 	 480 – 1.200
Widerstandswerte [R] 	 4,5 – 3.720
Maße L x B x H [mm] 	 245 x 216 x 96,5
	 245 x 227 x 96,5
	 245 x 349 x 96,5
Kabellänge ab Verschraubung [mm] 	 max. 2.000
Kabelende konfiguriert nach Wunsch	 

Kompakt aufgebaut mit Berührschutz für jedes Bremswiderstandsmodul, edler Abdeckung und Anschluss 
über einen einfach zugänglichen Klemmenkasten: Eine leistungsfähige Einheit, die individuellen Ansprü-
chen auch der dezentralen Antriebstechnik gerecht wird. Mehrere Baugrößen und ein sehr breites Spek-
trum an Widerstandswerten sowie eine hohe Flexibilität in Bezug auf die Anschlussleitung machen die 
sichere Bremswiderstandseinheit in Schutzart IP65 zum bevorzugten Produkt.

Sichere Bremswiderstandseinheit 
hoher Schutzart

Ihre Vorteile
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Sicherer Bremswiderstand 
halogenfrei

 	halogenfrei
 	hohe Schutzart
 	eine Bau-, zwei Leistungsgrößen
 	 individualisierbare Zuleitung

BWG-SHF 
Nennleistung [W] 	 240 oder 400
Widerstandswerte [R] 	 5 – 300
Maße L x B x H [mm] 	 320 x 106 x 64
Halogenfreies Kabel	 
Kabellänge ab Verschraubung [mm] 	 max. 2.000
Kabelende konfiguriert nach Wunsch 	 

Eine halogenfreie Zuleitung mit einer schützenden Ummantelung sowie ein Berührschutz über dem 
sicheren Bremswiderstandsmodul: Zwei entscheidende Komponenten dieses sicheren Bremswiderstands, 
der dazu mit seiner hohen Schutzart IP65 den Anforderungen der dezentralen Antriebstechnik gerecht 
wird. Die Länge der Zuleitung ist zentimetergenau möglich, das Zuleitungsende individuell konfigurierbar 
mit applikationsgerechten Anforderungen an Litzen oder Stecker.

Ihre Vorteile
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Ihre Vorteile
 	 leistungsstark
 	hohe Schutzart
 	eine Bau-, viele Leistungsgrößen
 	 individualisierbar 

Sicherer Aufsatz-Bremswiderstand
Speziell für die Montage auf Schaltschränken: Die Grundfläche des Widerstandes passt direkt auf das 
Dach gängiger Schaltschränke, eine optionale Haube sichert den Berührschutz. Die Dauerleistung kann 
in 400-Watt-Schritten bis 8 Kilowatt erreichen, was 280 Kilowatt Spitzenleistung bei 1 % Einschaltdauer 
(1,2 Sekunden) entspricht. Hohe Flexibilität durch das breite Spektrum der Widerstandswerte. Die Zu-
leitung wird nach Kundenwunsch ausgeführt, ihre Stärke und Länge wird applikationsgerecht festgelegt 
und auf Wunsch mit einer Ummantelung versehen. Mit dem geräumigen Klemmenkasten wird Schutzart 
IP65 erreicht. Weitere optionale mechanische Komponenten machen die individuelle Anpassung an die 
Umgebungsbedingungen möglich.

BWD-KzzDIP65S
1 Baugröße
Nennleistung [W] 	 bis 8.000
Widerstandswerte [R] 	 0,5 – 3.000
Maße L x B x H [mm] 	 550 x 440 x 252,5
Maße mit Haube L x B x H [mm] 	 550 x 440 x 275
Kabellänge ab Verschraubung [mm] 	 max. 2.000
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Digitales Typenschild
Die komplett neu entwickelte Version 
des digitalen Typenschilds ist nun 
entsprechend den Anforderungen des 
Digitalen Produktpasses aufgebaut. 
Neben den auf dem Produkt selbst 
aufgebrachten technischen Daten 
stehen per Scan eines QR-Codes und 
Verbindung zum Internet weitreichen-
de Detailinformationen des Produkts 
zur Verfügung.

Neues Extra: 
Dazu kommt die neue Möglichkeit, auch die 
sicheren Bremswiderstände mit einer eineindeutigen 
Seriennummer zu versehen. Per QR-Code gescannt, 
kommt der Nutzer per PXTTypeplate auf weitere, 
produktindividuelle Daten.

Beispiel PXTKX: 
Bei bestehender Verbindung zum Internet reicht ein 
Scan des QR-Codes, schon wird die Verbindung zu 
weitreichenden und hilfreichen Informationen zum 
Produkt aufgebaut.

Ihre Vorteile
 	Zusatzinformationen vor Ort
 	Digital Nameplate
 	 Individualisierbar
 	Anforderungen des DPP erfüllt  

	 (digital product pass)
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Unsere Produkte sind in Eplan
Höhere Produktivität bei der Konstruktionsarbeit! Alle Daten unserer Produkte finden sich nun nach und 
nach in Eplan. EPlan-Nutzer wissen sofort, diesen Vorteil zu nutzen.

Simulation mit SERVOsoft
Die PRO-Version des Softwarepakets SERVOsoft 
von ControlEng bietet ab der Version V4.6.1 die 
Möglichkeit, Antriebssysteme mit einem aktiven 
Energiemanagementsystem zu kombinieren. 
Im „EasySize Wizard“ von SERVOsoft wird die 
punktgenaue Auslegung ergänzt um eine 
vollumfängliche Simulation, die das gesamte 
antriebstechnische System vom Netzanschluss bis 
zur Abtriebswelle einschließt. Eine Optimierung der 
Netzlastspitzen wird damit zur einfachen Aufgabe. 

Ihre Vorteile
 	Hochgenaue Systemdefinition
 	Simulation gesamten Antriebssystems
 	Passgenaue Auslegung der Komponenten
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Im badischen Ubstadt-Weiher, zwischen Rheinebene 
und Kraichgau, liegen unser „Fabrikle“ mit 
Technikum. Derzeit sind hier über 55 Mitarbeiter 
beschäftigt, davon sieben in der Ausbildung. 
Verkehrsgünstig gelegen, beliefern wir von hier aus 
unsere Kunden weltweit.

Mit der Zertifizierung unseres Umweltmanagements nach 
EMAS III sowie unseres Qualitätsmanagements nach DIN 
EN ISO 9001:2015 bekennen wir uns zu einer nachhaltigen 
Unternehmenskultur. Wir sind korporatives Mitglied bei 
Transparency International Deutschland e.V. und setzen 
uns aktiv für ein Miteinander ohne Korruption ein.

Wir bieten mindestens einen Ausbildungsplatz pro Jahr zum Industriekaufmann (m/w/d) und zur 
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) an, sowie duale Studienplätze für die Studiengänge BWL-Industrie 
und Elektrotechnik. Wir legen viel Wert auf die regelmäßige Weiterbildung unserer Mitarbeiter und 
arbeiten daher eng mit der lokalen IHK und weiteren Bildungseinrichtungen zusammen.

Wir nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung als 
Unternehmen ernst und engagieren uns in vielerlei Hinsicht: 
Spenden, Sponsoring, Kooperationen mit ortsansässigen 
Schulen, Vereinen, Insti- 
tutionen der Lokalpolitik,  
der IHK Karlsruhe und  
der Regionalen Wirt- 
schaftsförderung Bruchsal.

Nicht nur über die klassischen Kanäle 
halten wir Sie auf dem Laufenden, 
sondern auch über unsere Social 
Media Kanäle und den Newsletter.

In der Heimat 
verwurzelt

Verantwortung übernehmen – Zeichen setzen

Qualität durch Ausbildung

Engagement in der Region

Wer wir sind – was wir tun

Vielseitige 
Kommunikation

Newsletter 
Anmeldung



Wir freuen uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme!

Michael Koch GmbH
Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, Tel. +49 7251 96 26-200
www.bremsenergie.de, mail@bremsenergie.de

Technische Änderungen vorbehalten.  MK_PRO_NEUHEITEN_DEU_R02_0
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Als zuverlässiger  
Partner bieten wir:

Ihr Spezialist für:

	 Geprüfte Produktqualität

	 Zertifizierte Prozesse

	 Individuelles Applikationsengineering

	 Maschinenspezifische Ausführung

	 Hohe Reaktionsgeschwindigkeit

	 Kurze Lieferzeiten

	 Absolute Liefertreue

	 Langjährige Geschäftsbeziehungen

	 Direkte Kundenbeziehungen

	 Aktive Energiemanagementgeräte und -systeme

	 Sichere Bremswiderstände

für die elektrische Antriebstechnik

Nutzen Sie unsere 
Kommunikations- 
kanäle:

Blog

News- 
letter


