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Das sind nur einige Beispiele der Anfor-
derungen und Rahmenbedingungen, die 
unterschiedlicher kaum sein können. Mit 
„KTS“ bezeichnen wir das sehr flexible 
System in Schaltschränken mit Lösungen 
für alle Fälle.

KTS ist das auf den jeweiligen Anwen-
dungsfall individuell zusammengestellte 
System von aktiven Energiemanage-
mentgeräten und Energiespeichern wie 
Elektrolytkondensatoren, Doppelschicht-
kondensator-Modulen oder Batterien 
sowie notwendiger und gewünschter 
Peripherie. Der modulare Aufbau von 
Leistungselektronik und Energiespeicher 
erlaubt eine feine Abstufung in Bezug auf 
die benötigte Leistung und Energiemen-
ge, also die Leistung über Zeit. Basis sind 
die konkreten Applikationsdaten für eine 
Simulationsrechnung, deren Ergebnis die 
Auswahl der benötigten Komponenten 
bestimmt.

www.bremsenergie.de, mail@bremsenergie.de

KTS Energiemanagementsysteme
 	Absicherung von Antrieben gegen Spannungsschwankungen
 	Absicherung von Antrieben gegen Spannungsunterbrechungen
 	Reduzierung bzw. Minimierung von Netzlastspitzen
 	Eingangsstrombegrenzung per Plug&Play
 	netzunabhängige Nutzung generatorischer Energie
 	sichere Energiepufferung in Gleichstromnetzen

In diesem Dokument kann nur ein kleiner Überblick gegeben werden.  
Für konkrete Angebote zur Erfüllung Ihrer Anforderungen kontaktieren Sie uns! 
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Viel Leistung – mehr Energie!
Das modulare, skalierbare System lässt fast unbegrenzte Möglichkeiten zu. Die Forderungen Ihrer 
Anwendung sind unsere Aufgabe. In enger Abstimmung mit Ihnen werden wir sie erfüllen.

Direkt an den Gleichstromzwischenkreis des 
Antriebssystems angeschlossen, liefert das 
System KTS Energie im Bedarfsfall absolut 
unterbrechungsfrei oder puffert generatori-
sche Energie zyklisch. Oder die Anwendung 
benötigt beide Aktionen – auch dann ist KTS 
die richtige Lösung. Für Gleichstromnetze ist 
KTS der perfekt anpassbare Energiepuffer. 
Anschlussfertig konfiguriert, abgesichert und 
umfangreich getestet, ist die Inbetriebnahme 
von KTS sehr einfach: Kabelanschluss von 
Leistung und Kommunikation – fertig!

KTS funktioniert ohne aktive Kommunikation zwi-
schen Antriebssystem oder einer übergeordneten 
Steuerung. Über das Modul PxtMX, das als Sys-
temschnittstelle wirkt, ist sie aber einfach realisier-
bar. Hiermit wird auch die Einbindung in gängige 
Feldbussysteme umgesetzt. Integration von Ent-
ladeeinheiten, Versorgung von 24 Volt-Netzen aus 
den Speichern sowie weitere Peripheriegeräte auf 
Wunsch. 
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Technische Daten KTS-U

Parameter KTS-U0800 KTS-U1000 KTS-U2000 2x KTS-U2000

Maße mm (H x B x T) 800 x 600 x 400 1000 x 600 x 400 2000 x 600 x 600 2000 x 1200 x 600
Bestückung bis ca. 38 kJ Energie 200 kJ Energie 1 MJ Energie 1,8 MJ Energie
Spitzenleistung bis ca. 180 kW 40 kW 65 kW 216 kW

www.bremsenergie.de, mail@bremsenergie.de

Energiemanagementsystem
KTS-U - Versicherung für den Notfall
Die Anwendung wird auch als „Kurzzeit-USV“ bezeichnet: Direkt am Gleichstromzwischenkreis 
des Antriebs bzw. Antriebssystems oder an einem Gleichstromkreis angeschlossen, liefern die 
Systeme mit der Bezeichnung KTS-U absolut unterbrechungsfrei die notwendige Energie, um 
Spannungsschwankungen oder Netzausfälle zu überbrücken und unterstützen damit die Maschine 
oder Anlage, in eine sichere Position zu kommen.
Die Auslegung des Systems einer „Kurzzeit-USV“ erfolgt über eine Simulationsrechnung auf der 
Grundlage der Anwendungsdaten. Die Schaltschrankgröße von klein bis groß wird flexibel an die 
individuellen Anforderungen angepasst. 

Anwendungsbeispiel Spritzgussmaschine:  
Unterbrechungsfreie 
Stromversorgung

Eine Spritzgussmaschine soll bei Netzausfall noch einige 
Zyklen durchfahren und Gutteile produzieren. Bei längerer 
Netzunterbrechung soll sie in eine stabile Endsituation für 
einen direkten Restart gebracht werden.

Acht aktive Energiemanagementgeräte vom Typ PxTRX generieren die 
notwendige Leistung für die Kurzzeit-USV.

Anschlussfertige Komplettlösung KTS kurz 
vor Auslieferung.

Sichere Entladeeinheiten SDU: 
Für den Wartungsfall.
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Technische Daten KTS-C

Parameter KTS-C1000 KTS-C2000 KTS-C2000

Maße mm (H x B x T) 1000 x 600 x 400 2000 x 600 x 600 2000 x 1200 x 600
Bestückung bis > 10 kJ Energie ca. 1 MJ Energie ca. 1,8 MJ Energie
Spitzenleistung bis 126 kW 65 kW 260 kW
Dauerleistung bis 54 kW 32 kW 130 kW

Energiemanagementsystem
KTS-C - für zyklische Anwendungen
Bei Anwendungen mit dem Ziel der Rekuperation generatorischer Energie, der Minimierung von 
Netzlastspitzen oder auch in Kombination mit einer USV-Funktionalität kommt die Serie KTS-C zum 
Einsatz. Sie ist für zyklische Belastungen vorbereitet.
Die Auslegung des Systems für zyklische Anwendungen erfolgt über eine Simulationsrechnung auf 
der Grundlage der Anwendungsdaten. Die Schaltschrankgröße von klein bis groß wird flexibel an 
die individuellen Anforderungen angepasst. 

Anwendungsbeispiel Roboterzelle:  
Lastspitzenreduzierung und 
Rekuperation der Bremsenergie

Netzlastspitzenreduktion von 60 auf zehn Kilowatt sowie 
gleichzeitig die Rekuperation und damit Einsparung der 
Bremsenergie: In einem Schaltschrank anschlussfertig 
aufgebaut, ist die Integration in das Gleichstromnetz 
schnell und problemlos umsetzbar.

Vier Roboter mit Schweißappli-
kation sind in der Zelle vereint 
aktiv und nutzen ein KTS.

Kurz vor der Auslieferung: KTS für die Roboterzelle.Beeindruckend: Gut zu erkennen ist die durch KTS erreichte Reduktion der 
Leistungsaufnahme von 60 auf 10 Kilowatt.

www.bremsenergie.de, mail@bremsenergie.de
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Leistung satt und Energie, die in der Regel für mindestens eine Viertelstunde reicht, das bringt das 
Energiemanagementsystem KTS-B! Mit leistungsstarken Batteriespeichern neuster Technologie 
überbrückt das System nicht nur kurzzeitige Spannungseinbrüche oder Netzausfälle, sondern kann auch 
über lange Zeit die Maschine oder Anlage mit elektrischer Energie versorgen. Die Einsatzfälle sind schier 
unbegrenzt und decken die energetischen Anforderungen einzelner Antriebssysteme, ganzer Maschinen 
oder auch von umfassenden Gleichstromnetzen ab. 

Wie bei allen KTS-Energiemanagementsystemen gilt, dass die Auslegung zur Konfiguration 
über eine Simulationsrechnung auf Bais der konkreten Anwendungsdaten erfolgt. Klassische 
Lastspitzenreduzierung im Rahmen der Viertelstundenregelung ist damit genauso möglich, wie die 
Energieversorgung über längere Zeiträume hinweg.

Energiemanagementsystem
KTS-B – viel Leistung und viel Energie

Technische Daten KTS-B

Parameter KTS-B2000 2x KTS-B2000

Maße mm (H x B x T) 2000 x 600 x 600 2000 x 1200 x 600
Bestückung bis ca. 5,9 kWh bzw. 21,2 MJ Energie 21,2 kWh bzw. 76,6 MJ Energie
Spitzenleistung bis ca. 36,5 kW 135 kW
Dauerleistung >15 Minuten ca. 21 kW 75 kW

Technik pur: Fortschrittliche Batterietechnologie, skalierbar für jeden Energiebedarf.

Aufsteckmodul PxTMX sorgt für perfekte Kommunikation, auch auf Feldbusebene.
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Wir freuen uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme!

Michael Koch GmbH
Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, Tel. +49 7251 96 26-200
www.bremsenergie.de, mail@bremsenergie.de

Technische Änderungen vorbehalten.  MK_PRO_KTS_DEU_R03_0
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Als zuverlässiger  
Partner bieten wir:

Ihr Spezialist für:

	 Geprüfte Produktqualität

	 Zertifizierte Prozesse

	 Individuelles Applikationsengineering

	 Maschinenspezifische Ausführung

	 Hohe Reaktionsgeschwindigkeit

	 Kurze Lieferzeiten

	 Absolute Liefertreue

	 Langjährige Geschäftsbeziehungen

	 Direkte Kundenbeziehungen

	 Aktive Energiemanagementgeräte und -systeme

	 Sichere Bremswiderstände

für die elektrische Antriebstechnik

Nutzen Sie unsere 
Kommunikations- 
kanäle:

Blog

News- 
letter


